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 راهنمای فنی

با بالاترین میزان حفاظت و  EF2000کنتور و فلومتر الکترومغناطیس فلنجی سری 
 دقت اندازه گیری

 ، مواد شیمیایی و بهداشتیرسانا یالاتس یحاو یلوله ها یدب یقدق یریمخصوص اندازه گ
 

 
    

 در رنج های متفاوت و در شرایط مختلف فرایندی، دبی لحظه ای را با دقتی بسیار بالا اندازه گیری می کنند.  EF2000فلومترهای الکترومغناطیسی سری 

نیز بسیار آسانی  کاربری، نصب و راه اندازی زه گیری شار مغناطیسی، ترانسمیتر، پردازشگر و نمایشگر گرافیکی می باشد کهاین سیستم شامل سنسور اندا
با حداقل رسانایی  سیال کاربرد اصلی آن در اندازه گیری فلوی عبوری برای لوله های حاوی موادبا توجه روش و تکنولوژی به کار رفته در این محصول، . دارد

ضمن قابلیت اندازه گیری فلو در دو جهت،  EF2000فلومترهای سری  می باشد که طیف وسیعی از کاربردها رو پوشش می دهد. بر سانتیمتر میکروزیمنس 5
در خروجی های دستگاه   یامکان تشخیص خالی بودن لوله، تشکیل حباب در سیال عبوری و مشکلاتی مشابه را داشته و در صورت بروز، سیگنال اخطار

 ظاهر می گردد.
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 دهاکاربر
جهت اندازه گیری دوجهته دبی  EF2000فلومترهای الکترومغناطیسی سری 

میکروزیمنس بر  5لحظه ای سیال عبوری از لوله با حداقل هدایت الکتریکی 
( مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله این سیالات 5uS/cmسانتیمتر )
 عبارتند از:

 مواد اسیدی و قلیایی ▪

 رنگ ها و مواد رنگی ▪

 مواد خمیری و چسبناک  ▪

 مشابهآب و فاضلاب و موارد  ▪

 

 های عمومیویژگی
 عدم نیاز به کالیبراسیون دوره ای ▪

 قابلیت اندازه گیری فلو در دو جهت ▪

دارای چهار الکترود جهت اندازه گیری با بالاترین دقت و تشخیص  ▪
 خطاهای احتمالی در پروسه )مانند خالی بودن لوله و ...(

برای ترانسمیتر،  گراددرجه سانتی 60 تا 20 کارکرد در رنج دمایی ▪
 نمایشگر و سنسور

و یا جدا از   )سنسور و نمایشگر سر هم( دارای ساختار سیستمی یکپارچه ▪
 (نمایشگرهم )نصب دیواری 

سال به   10دارای توتالایزر داخلی با قابلیت ذخیره سازی اطلاعات تا  ▪
 همراه باطری بک آپ داخلی

   GRAPHIC LCD 128*64PX یکیگراف یشگرنما یدارا  ▪

 رای کلیدهای اپتیکی با قابلیت کارکرد در بدترین شرایط محیطیدا ▪

 قابلیت نمایش توتال در دو حالت حجم و وزن ▪

 دارای سیستم هوشمند تشخیص خالی بودن لوله ▪

1دارای سیستم هوشمند خطایابی  ▪
SFD 

 Medianدارای سیستم فیلتر حذف پرش با استفاده از فیلتر ارتقاء یافته  ▪

Filter 

 دارای سیستم متوسط گیری داخلی جهت افزایش پایداری  ▪

 cutoffسیستم حذف جریان های کم با قابلیت تنظیم سطح  دارای ▪

 قابیلت اندازه گیری فلوی منفی ▪

 دارای سیستم داخلی حفاظت دمایی ▪

 د برای تنظیماتقابلیت تعریف رمز ورو  ▪

  300تا  200در فاصله  سنسوراز  )نمایشگر( قابلیت جداسازی ترانسمیتر ▪
 متر بسته به شرایط محیطی

 
1 - Smart Fault Detection 

 های فنیویژگی
 تغذیه سنسور: 

▪ 15-36 VDC 

 توان مصرفی: 
 وات بسته به ابعاد سنسور 20تا  12 ▪

   محدوده اندازه گیری:

متر  9600تا  2اینچ و محدوده دبی  42اینچ تا  1برای لوله های از قطر  ▪
 مکعب بر ساعت

 خطای اندازه گیری: 

درصد کل مقدار قرائت فول اسکیل   ±2/0خطای دستگاه حداکثر   ▪
(Full Scale.می باشد ) 

 ها:خروجی
 ایزوله 20mA-4خروجی آنالوگ یک  ▪

 پالس/فرکانس ایزوله دو خروجی ▪

 جهت آلارم هاایزوله یک خروجی دیجیتال  ▪

 جهت خطاهاایزوله یک خروجی دیجیتال  ▪

،  MODBUS RTUبا پرتکل های استاندارد ایزوله  RS485پرت  ▪
RTU  وASCII  

 دما و فشار سیال: 
 درجه سانتیگراد  180حداکثر  ▪

 بار 24فشار فرایندی حداکثر  ▪

 جنس پوشش داخلی )لاینیگ(:
▪ PTFE 

▪ PFA 

 میزان حفاظت نفوذی:
برای هر دو بخش فلومتر )سنسور و  IP68دارای حفاظت نفوذی  ▪

 ترانسمیتر( 

 ماژول های داخلی قابل انتخاب: 
 با قابلیت کنترل و مانیتورینگ از راه دور  – داخلی GSMماژول  ▪

  داخلی GPRSماژول  ▪

سال روی  5ذخیره سازی اطلاعات تا  – ماژول دیتالاگر داخلی ▪
MicroSD 

ت تنظیم و نمایش تمامی پارامترهای جه –ماژول بلوتوث داخلی  ▪
با قابلیت نصب بر روی سیتم عامل  Ptoolsدستگاه از طریق نرم افزار 

 های اندروید

 روش کالیبراسیون نهایی:

استفاده از دو روش کنتور مرجع و محاسبه حجم و وزن آب چرخشی در   ▪
 زمان مشخص

 
 
 




